
SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvettes n°1

Méthode de fabrication

Principaux paramètres pour l’évaluation des performances mécaniques

Catégorie Thermoplastique

Formulation
75% sédiment du GPMD 

+ 25% plastiques 
recyclés PP/PS

1- Extrusion bi vis corotative

2- Préparation des éprouvettes 

d’essais

Absence d’évaluation des performances mécaniques.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Fin 
recyclabilité

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement oct-17 oct-18 _ _ _

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Dépassement très léger

Dépassement  léger

Dépassement important

Sur les premières 

semaines 

uniquement

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°2

Méthode de fabrication

Principaux paramètres pour l’évaluation des performances mécaniques

Catégorie Thermoplastique

Formulation
80% du GPMD + 
20% plastiques 
recyclés PP/PE

1- Extrusion bi vis corotative

2- Préparation des éprouvettes 

d’essais

Absorption d’eau 0,16 %

Résistance à la flexion 21,43 MPa
C2

Applications potentielles dans 

le cadre d ‘un développement 

expérimental

Gabions 

composites

Tuiles

Aménagement 

urbain



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi
Fin du 

suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Fin 
recyclabilité

Type suivi 

recyclabilité

Immersion oct-17 mars-18 avr-18 oct-18 Immersion

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole normé : CEN/TS 16637-2

(Produits de construction - Evaluation de

l‘émission de substances dangereuses -

Partie 2 : Essais horizontaux et dynamiques

de la lixiviation des surfaces)

Identification des conditions 
d’exposition de l’ouvrage

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Dépassement très léger

Dépassement  léger

Dépassement important

Sur les 

premières 

semaines 

uniquement

Innocuité environnementale validée.

Etude de recyclabilité validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°3

Méthode de fabrication

Principaux paramètres pour l’évaluation des performances mécaniques

Catégorie Thermoplastique

Formulation
80% sédiments du 

GPMD + 20% plastiques 
recyclés PP/PS

1- Extrusion bi vis corotative

2- Préparation des éprouvettes 

d’essais

Absorption d’eau 0,04 %

Résistance à la flexion 15,76 MPa
C2

Applications potentielles dans 

le cadre d ‘un développement 

expérimental

Gabions 

composites

Tuiles

Aménagement 

urbain



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Fin 
recyclabilité

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement oct-17 oct-18 - - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Dépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°4

Méthode de fabrication

Principaux paramètres pour l’évaluation des performances mécaniques

Catégorie Thermoplastique

Formulation
70% sédiments du 

GPMD + 30% plastiques 
recyclés PP/PE

1- Extrusion bi vis corotative

2- Préparation des éprouvettes 

d’essais

Absorption d’eau 0,07 %

Résistance à la flexion 18,49 MPa
C2

Applications potentielles dans 

le cadre d ‘un développement 

expérimental

Gabions 

composites

Tuiles

Aménagement 

urbain



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Fin 
recyclabilité

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement oct-17 oct-18 - - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Dépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Sur les 

premières 

semaines 

uniquement

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°5

Méthode de fabrication

Principaux paramètres pour l’évaluation des performances mécaniques

Catégorie Thermoplastique

Formulation
75% sédiments du parc 

BARBIEUX + 25% 
plastiques recyclés PP

1- Extrusion bi vis corotative

2- Préparation des éprouvettes 

d’essais

Absorption d’eau 0,13 %

Résistance à la flexion 18,49 MPa
C2

Applications potentielles dans 

le cadre d ‘un développement 

expérimental

Gabions 

composites

Tuiles

Aménagement 

urbain



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Fin 
recyclabilité

Type suivi 

recyclabilité

Immersion oct-17 mars-18 avr-18 oct-18 Immersion

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Dépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Innocuité environnementale validée.

Etude de recyclabilité validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°6

Méthode de fabrication

Evaluation des performances mécaniques

Catégorie
Thermodurcissable 

avec polyester

Formulation

20% résine polyester + 
56% sable recyclé témoin + 

24% fillers d’Eurovia 
(témoin)

CODE UPEC: U4 P3 E3 C2

Essais Exigences Résultats Interprétation UPEC

Absorption d’eau < ou = 0,5 % 0,18 % E3

Résistance à la rupture 23 Mpa 42 MPa P3

Coefficient de dilatation 

thermique linéaire
Valeur déclarative

3,45 * 10-5
: équivalent à une 

dilatation de 1,24 mm lorsque la 

température varie entre -20 °C 

pendant l’hiver et 40 °C pendant l’été

-

Résistance aux chocs 

thermiques
Aucune altération Aucune altération -

Résistance aux tâches Valeur déclarative Niveau 4

C2Résistance aux produits 

chimiques
Valeur déclarative

Légère attaque (niveau 

2 sur 3)

Résistance à l’usure < ou = 275 mm3 143 mm3 U4

Séjour U2S P2 E1 C0

Escalier U3S P2 E1 C0

Terrasse U4 P3 E3 C2



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement oct-17 oct-18 - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Dépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Sur la deuxième 

semaine 

uniquement

Sur la première 

semaine 

uniquement

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°7

Méthode de fabrication

Evaluation des performances mécaniques

Catégorie
Thermodurcissable 

avec polyester

Formulation

20% résine polyester + 
56% sable formulation 

témoin + 24% sédiments du 
GPMD

CODE UPEC: U4 P3 E3 C2

Essais Exigences Résultats Interprétation UPEC

Absorption d’eau < ou = 0,5 % 0,50 % E3

Résistance à la rupture 23 Mpa 24,30 MPa P3

Coefficient de dilatation 

thermique linéaire
Valeur déclarative

7,76 * 10-5
: équivalent à une 

dilatation de 1,71 mm lorsque la 

température varie entre -20 °C 

pendant l’hiver et 40 °C pendant l’été

-

Résistance aux chocs 

thermiques
Aucune altération Aucune altération -

Résistance aux tâches Valeur déclarative Niveau 4

C2Résistance aux produits 

chimiques
Valeur déclarative

Légère attaque (niveau 

2 sur 3)

Résistance à l’usure < ou = 275 mm3 172 mm3 U4

Séjour U2S P2 E1 C0

Escalier U3S P2 E1 C0

Terrasse U4 P3 E3 C2



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement Oct-17 Oct-18 - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Dépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Sur la 

troisième 

semaine 

uniquement

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°8

Méthode de fabrication

Evaluation des performances mécaniques

Catégorie
Thermodurcissable 

avec polyester

Formulation

20% résine polyester + 
56% sable formulation 

témoin + 24% sédiments du 
parc BARBIEUX

CODE UPEC: U4 P3 E3 C2

Essais Exigences Résultats Interprétation UPEC

Absorption d’eau < ou = 0,5 % 0,39 % E3

Résistance à la rupture 23 Mpa 29,72 MPa P3

Coefficient de dilatation 

thermique linéaire
Valeur déclarative

1,26 * 10-5
: équivalent à une 

dilatation de 0,45 mm lorsque la 

température varie entre -20 °C 

pendant l’hiver et 40 °C pendant l’été

-

Résistance aux chocs 

thermiques
Aucune altération Aucune altération -

Résistance aux tâches Valeur déclarative Niveau 4

C2Résistance aux produits 

chimiques
Valeur déclarative

Légère attaque (niveau 

2 sur 3)

Résistance à l’usure < ou = 275 mm3 204 mm3 U4

Séjour U2S P2 E1 C0

Escalier U3S P2 E1 C0

Terrasse U4 P3 E3 C2



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement Oct-17 Oct-18 - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Dépassement très léger

Dépassement  léger

Dépassement important

Sur la 

première 

semaine 

uniquement

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°9

Méthode de fabrication

Evaluation des performances mécaniques

Catégorie
Thermodurcissable 

avec Epoxy

Formulation
42 % de sédiments deule
1 et 2 + 42 % de sable + 

16 % de résine époxy

Absence d’évaluation des performances mécaniques.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement Oct-17 Oct-18 - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Sur les 

premières 

semaines 

uniquementDépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°10

Méthode de fabrication

Evaluation des performances mécaniques

Catégorie
Thermodurcissable 

avec Epoxy

Formulation

42 % de sédiments 
différents en mélange + 42 

% de sable + 16 % de 
résine époxy

Absence d’évaluation des performances mécaniques.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement Oct-17 Oct-18 - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Sur les 

premières 

semaines 

uniquementDépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Sur la première 

semaine 

uniquement

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°11

Méthode de fabrication

Evaluation des performances mécaniques

Catégorie
Thermodurcissable 

avec Epoxy

Formulation
42 % de sédiments 

DOURGE + 42 % de sable 
+ 16 % de résine époxy

Essais Résultats

Résistance à la flexion
à 24 heures 5,01 Mpa

à 60 jours 3,88 Mpa

Résistance à la compression
à 24 heures 12,5 Mpa

à 60 jours 9,86 MPa



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Type suivi 

recyclabilité

Ruissellement Oct-17 Oct-18 - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole : NF 12920+A1

« Caractérisation des déchets-

Méthodologie pour la détermination du

comportement à la lixiviation d’un déchet

dans des conditions spécifiques ».

Cette norme propose une méthodologie 

pour attester l’impact environnemental 

acceptable des déchets en cas de 

valorisation.

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Sur les 

premières 

semaines 

uniquementDépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Innocuité environnementale validée.



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Eprouvette n°12

Méthode de fabrication

Evaluation des performances mécaniques

Catégorie
Avec granulats 

thermoplastiques

Formulation

A base de granulats (70% 
sédiments du GPMD et 
30% plastiques recyclés 

PP/PS)

Essais Résultats

Absorption d’eau 7,2 %

Masse volumique en vrac 0,898 g/cm3

Masse volumique absolue 1,43 g/cm3

Masse volumique réelle 1,30 g/cm3

Masse volumique saturée à surface sèche 3,75 g/cm3

Résistance à l’écrasement en vrac 3,75 N/mm3

Résistance à l’usure MDE 4,49 %

Masse volumique à l’état durci 2,14 (300 g ciment) / 2,14 (400 g ciment)

Masse volumique à l’état frais 1,74 (300 g ciment) / 2,14 (400 g ciment)

Résistance à la flexion à 60 jours 3,37 (300 g ciment) / 4,89 (400 g ciment)

Résistance à la compression à 60 jours 22,89 (300 g ciment) / 40,05 (400 g ciment)



SEDIPLAST | Valorisation des sédiments dans un composite plastique

Suivi environnemental

Type du suivi Début du suivi Fin du suivi

Début 

recyclabilité 

prévisionnel

Type suivi 

recyclabilité

Immersion Avril-18 Oct-18 - -

Principe du protocole du suivi Tableau des résultats

Protocole normé : CEN/TS 16637-2

(Produits de construction - Evaluation de

l‘émission de substances dangereuses -

Partie 2 : Essais horizontaux et dynamiques

de la lixiviation des surfaces)

Identification des conditions 
d’exposition de l’ouvrage

Définition du mode opératoire pour 
simuler les conditions d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définir le mode opératoire de 
prélèvement des échantillons

Identification des analyses à réaliser 
et des seuils réglementaires à 

respecter

Sur la deuxième 

semaine 

uniquement

Dépassement léger

Dépassement  moyen

Dépassement important

Innocuité environnementale validée.


