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3 chantiers test :

• Coulis autocompactant de remblais de tranchée d’assainissement : Rue anne et Albert Provost à Bondues, 

canalisation en grès de diamètre 500 mm

• Chaussée réservoir en modules cylindriques creux en 

béton « hydrocyl »

• Parking VL rue due Rhin à Tourcoing

• Gare bus et parking avenue Salengro à Leers

Présentation générale des 

applications testées



Fabrication d’Hydrocyls

Témoin
5% de 

sédiments

6% de 

sédiments

7% de 

sédiments

Rc 28j

Mpa

Rc 28j

Mpa

Rc 28j

Mpa

Rc 28j

Mpa

Moyennes 52,5 24,2 39,4 33,6



Parking de la rue du Rhin à Tourcoing

Entreprise 

CREA’PAV

Ouvrage de création de parking sur la rue de Rhin à 

Tourcoing

 Sollicitations faibles

 Taux de substitution des sédiments maximale (6 % de

la composition globale des hydrocyls)

Dimensions de l’ouvrage :

 Longueur : 19 mètres (sur 2 zones)

 Largeur : 10 mètres (sur 2 zones)

 Epaisseur : 0,55 mètres dont 0,4 mètres d’hydrocyl

Maîtrise d’œuvre interne MEL



Centre Ville de Leers

Ouvrage d’aménagement du centre de la ville de Leers
 Sollicitations modérées

 Taux de substitution des sédiments moyen (5%

de la composition globale des hydrocyls)

Dimensions de l’ouvrage :

 Longueur : 76 mètres

 Largeur : 10 mètres

 Epaisseur : 0,75 mètres dont 0,6 mètresd’hydrocyl

Maîtrise d’œuvre interne MEL



Rue Prouvost à Bondues

• Linéaire concerné de 800 mètres environ. 

• Canalisation en grès - diamètre 500 mm.

• 700 m3 de coulis mis en œuvre pour 
moitié à base de sédiment et pour moitié 

en témoin.

• Maîtrise d’œuvre du chantier MEL.


